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Sie wollen 
Punkte, Bögen, 
Geraden oder 
Achsen 
positionsgenau 
markieren.

Wir zeigen, 
wieós geht.

?
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Á Seite 5: Daten

Á Seite 6: Voraussetzungen zum Abstecken

Á Seite 7: Absteckdatenanzeigen

Á Seite 9: Funktion ĂDaten isolierenñ

Á Seite11:NeuenJobanlegen

Á Seite 12: Programm ĂPunkte absteckenñ 

Á Seite 16: Abstecklisten

Á Seite 23: Programm ĂAchsen absteckenñ, Verlªngerung, Parallelen

Á Seite 26: Tipps ĂLinie umkehrenñ und ĂRechtwinklig sichernñ

Á Seite 30: Funktion ĂAutomatisches Absteckenñ

Á Seite 33: Programm ĂPunkte & Linien absteckenñ

Á Seite 35: Absteckbericht



Die wichtigsten Importformate:

Á Pläne: DWG, DXF und 2D-PDF (...)

Á Punktlisten, Achsdaten: TXT, CSV (...)

Ą Siehe Spickzettel ĂPlªne und Koordinaten 
einlesenñ.
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Fehlende Absteckdatenkönnen Sie mit 
ĂZeichnenñ oder ĂZeichnen plusñ auch selbst 
erzeugen, z. B. einzelne Punkte oder einen 
Grundriss.

Ą Siehe Spickzettel 
ĂZeichnen und Punkte erzeugenñ.



ÁKoordinaten- und 
Höhensystem im iCON-Projekt 
müssen zu den Importdaten 
passen, sonst ergeben sich 
falsche Positionen und Höhen. 

Ábei Abweichungen hilft eine 
Lokalisierung (Hauptmenü Ą

Koordinaten)
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ÁDer Tachymeter muss vor 
der Absteckung stationiert 
worden sein 
(Spickzettel ĂFreie 
Stationierung und 
Hºhen¿bertragungñ)



2. Daten ein- und 
ausschalten. 

Pfeil links Ăvñ erlaubt 
die Wahl einzelner 
Codes oder Layer

1. Folienschalter 
drücken

Nicht benötigte Folien/Jobs/Daten ausblenden:
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3. bestätigen mit Häkchen



Falls in eingelesenen Plänen Punkte fehlen:
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1. Datei aufklappen 
mit kleinem Pfeil

2. ĂZeige Punkteñ 
aktivieren

4. bestätigen mit Häkchen ïfertig.

3. Prüfen, ob die 
entscheidende 
Folie auch 
eingeschaltet ist



So können Sie einzelne Elemente auswählen und den Rest des 
Bildschirms ausblenden:
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1. Ansichtsoptionen 
ĄĂIsolierenñ 

2. Alle 
Elemente 
anklicken, 
die Sie 
abstecken 
wollen.

3. Häkchen



Jetzt werden nur die ausgewählten Elemente angezeigt.
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Zurück zur vollen 
Anzeige durch 

1. Klick auf den Würfel

2. Radiergummi

3. Häkchen



Legen Sie vor dem Abstecken einen neuen Job an. 
Dadurch trennen Sie Arbeitsabschnitte voneinander 
(z. B. Keller und Zufahrt). Andernfalls sehen Sie 
immer alte Punkte im Projekt und in Berichten.
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Job wählen oder 
neu anlegen mit Ă+ñ



Zum Markieren einer genauen 
Position in Grundriss; mit oder 
ohne Höhe.
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Programm starten

Nur solche Punkte können 
abgesteckt werden! Falls welche 
fehlen Ą siehe vorige Kapitel.



Sie sind 46 cm zu hoch und 
2.30 m vom Punkt entfernt.

Zum Abstecken... 
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Auf Punkt klicken

(bei Tachymeter 
danach Messung 
starten) Nun in Richtung Punkt gehen; 

die Anzeige läuft mit.



Wenn Sie nah beim Punkt sind, ändert sich die Anzeige automatisch:
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Ausrichtung nach Norden oder zum 
Tachymeter ïje nach Einstellungen.

Aktuelle Position 
(Prisma oder Rover)

in 
Pfeilrichtung 
gehen


