


2

Sie wollen das 
Volumen einer 
Baugrube, eines 
Dammes oder 
eines Haufwerks 
messen.

Wir zeigen Schritt für Schritt, 
wieós geht ïam Beispiel einer 
Baugrube.
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1. ĂVolumen ñ starten

Zum Berechnen des Volumens braucht iCON eine sog. ĂOberflªcheñ.

2. Werkzeugkasten: 
ĂNeue Oberflªcheñ

3. ĂStart Umrandungñ 



Zuerst die äußere Grenze des 
Volumens messen. Sie ist 
die Berechnungsgrenze; nur 
Punkte innerhalb werden 
berücksichtigt.
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4. Umlaufend die 
Außengrenze messen mit 
ĂStart/Speichernñ

5. zum Schluss auf den 
ersten Punkt tippen, um den 
Ring zu schließen

6. ĂStopp Umrandungñ



Hat das Gelªnde klare Kanten, sollte man die als ĂBruchkanteñ 
messen. Wenn es keine gibt (z. B. bei Haufwerken), kann darauf 
verzichtet werden Ą Kapitel überspringen

6

keine

Bruchkanten



Regeln für Bruchkanten:

Á Anzahl unbegrenzt

Á nur innerhalb der 
Umgrenzungslinie

Á sie dürfen sich nicht schneiden

Á sie müssen keinen 
geschlossenen Ring bilden

7

1. Werkzeugkasten: 
ĂBruchkante erstellenñ 

2. ĂStart Bruchkanteñ

3. messen

4. jede Bruchkante 
beenden mit ĂStop
Bruchkanteñ



Nach Umrisslinie und 
Bruchkanten können 
noch einzelne Punkte 
gemessen werden, z. B. 
an Hoch- und Tiefpunkten 
oder Unebenheiten. 
Einfach Punkte ohne 
Linie messen.
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Jetzt entsteht die Oberfläche:
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1. Werkzeugkasten: 
ĂOberflªche 
erzeugenñ

2. Name für die 
Oberfläche 
akzeptieren oder 
ändern

3. Häkchen



Die neue 
Oberfläche besteht 
aus lauter 
Dreiecken.

Nun kann das 
Volumen berechnet 
werden:
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1. Werkzeugkasten: 
ĂVolumen berechnenñ2. Methode 

ĂHaldeñ wªhlen



Das Volumen wird angezeigt.
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Volumen

Weitere 
Ergebnisse

Hier können Sie 
einen Quellfaktor 
eingeben

Weiter mit Häkchen



Wenn Sie Ergebnis und Messung als 
Bericht dokumentieren wollen, muss 
die Berechnung gespeichert werden:

12

1. Namen für die 
Berechnung 
akzeptieren oder 
ändern

2. Häkchen

Fertig. Nun können Sie weitere Oberflächen messen und 
Volumen daraus berechnen. Das nächste Kapitel zeigt, wie 
Sie die Messung und Berechnung dokumentieren. 



So dokumentieren Sie Messung 
und Volumenberechnung:
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1. Im Hauptmenü 
ĂBerichteñ starten

2. Berichttyp 
ĂVolumenñ wªhlen

3. Berechnungen, die 
in den Bericht sollen, 
in der Liste 
einschalten.



Nun Speicherort und Dateiformat wählen:
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Hier klicken, um z. B. 
auf USB-Stick zu 
exportieren.

Hier Dateiformat 
wählen, z. B. PDF

Weiter mit Häkchen



Der fertige Bericht wird angezeigt:
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Hier kann Ihr Firmenkopf 
stehen. Siehe Spickzettel 
ĂiCON anpassenñ

Datum, Punktliste 
und Berechnung des 
Volumens.

Speichern mit 
dem Häkchen


